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A Shantui é o maior fabricante de tratores de esteiras do mundo. Os tratores
de esteiras da Shantui representam o melhor nivel na industria chinesa de
maquinas de construcdo. A empresa produz robustos tratores de esteira e

desde 1.975 ja foram produzidos mais de 100.000 tratores.

Desde seu inicio, a Shantui se dedicou a produzir equipamentos de
construcgao de alta qualidade, com uma visao clara de se tornar uma
referéncia global em tecnologia de tratores de esteira. Ao longo dos anos,
suas equipes de engenharia e pesquisa trabalharam incansavelmente
para alcancar esse objetivo, aprimorando constantemente seus produtos
e investindo em tecnologias avancgadas para enfrentar os desafios mais
exigentes do mercado.

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuragdo padrao de fabrica inclui o tanque de combustivel cheio e operador de 75 Kg SHAN I UI

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponiveis para este modelo

As especificagdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais > BRASIL

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br




ESPECIFICACOES TECNICAS
SPS45-Cé

Itens

Categoria

Modelo do motor

Tipo de motor

Poténcia do motor

Deslocamento

Emissado

Marca do motor

Torque maximo de saida do
motor

Tens&o do sistema elétrico

Largura da esteira

Modo de acionamento
das esteiras

Modo de freio na auséncia
de pressdo de dleo
(estacionamento)

Sistema de deslocamento

Velocidade de deslocamento

Velocidade de pavimentagéo

Capacidade de silo

Largura do silo

Profundiade do silo

Transporte da arraste
Sistema de transporte de
asfalto por placa de arraste
Dispositivo de distribuicdo

Didmetro do transportador
helicoidal

Ajuste da altura
Sistema de distribuicdo
de asfalto por

transportador helicoidal Modo de controle

Material da lamina do helicoidal

Media

SC4H

Em linha, quatro cilindros,
turbolimentado com
intercooler

96kW (130hp) @2000 rpm

4

Emissdes de Poluentes de
acordo com a Norma do
Conama MAR I/ TIER IlI

SDEC
560N.m/rpm
24V

260mm

Acionamento hidraulico
independente
das unidades
esquerda e direita

Redutor de deslocamento
normalmente fechado

0~2,2km/h

0~20m/min
12.000Kg
3.400mm
2.100mm

Controle totalmente
proporcional e independente
das unidades esquerda e
direita

320mm

Hidraulico

Controle totalmente
proporcional e independente
das unidades esquerda e
direita

Ferro fundido com alto
teor de cromo

Itens Parametros

Categoria

Mecénica por contato MOBA
Dispositivo de nivelamento
automatico

Digital sem contato Shantui/MOBA

Largura minima de 1.8m
pavimentacao .
Largura basica de
pavimentacao 4.2m
Largura maxima de
pavimentagao 45m
Espessura maxima de 280mm
pavimentagao

Produtividade tedrica da

pavimentagao 350t/h

Mesa pavimentadora

Planicidade <2mm/3m

Numero de compactadores

Al 1/25hz
e frequéncia

Aquecimento da mesa Elétrico

Extensdes 0,65m (x2)

Transporte 6.000 x 2.000 x 3.000 mm

Dimensdes Trabalho 6.000 x 4.675 x 3.745 mm

Peso 14.000Kg

Combustivel 206 Litros
Capacidades

Hidraulico 136 Liros

Itens de Seguranca e Conforto

Alarme sonoro de deslocamento, buzina, giroflex cor laranja, assento do operador
ergondmico ajustavel com apoio para os bragos, cinto de seguranca, espelhos retrovisores
e luzes de trabalho noturno.

**GPS, sistema de gerenciamento de frotas, monitoramento de controle

falhas, manutencéo, revisdo e localizagdo via satélite, com os recursos: I.

Monitoramento e controle da localizacdo da maquina. Il. Toque de reco-

Iher. lll. Relatérios gerenciais de horas de funcionamento/horas ociosas.

IV. Alerta sobre cédigo de falhas (como presséo e temperatura fora dos
limites de trabalho). V. Programacdo das manutencgdes;

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI
Peso operacional na configuragédo padrao de fabrica inclui o tanque de combustivel cheio e operador de 75 Kg

SHANTUI

Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponiveis para este modelo

As especificagdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais

Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br




ESPECIFICACOES TECNICAS
SPS45-Cé

VIBROACABADORA SPS45-Cé6 PADRAO o / OPCIONAL

Sistema de tranporte e distribuicdo de asfalto Mesa pavimentadora

Controle independente lado direito e lado esquerdo do silo @ Ajuste mecanico de altura g

Reversédo do transportador o Funcéo de carga e descarga @

Controle proporcional do transportador O Sistema de aquecimento elétrico O

Controle proporcional do distribuidor por sensor ultrasénico Ajuste mecanico de coramento O

Ajuste hidraulico de altura do distribuidor O Lubrificagdo automatica centralizada @

Lubrificacdo automatica centralizada O

Sistema elétrico Sistema de limpeza

Display coloridao de 12 polegadas O Sistema de bomba e pistola de pulverizagcao O

lluminag&do com luzes de LED no teto, 2 dianteiras e 2 traseiras O Estrutura

lluminagéo com luzes de LED na esquerda e na direita 0 Dois assentos giratdrios para fora da maquina @

Luzes de trabalho méveis Painel de controle deslizante para esquerda e direita @

Luzes de adverténcia de teto 0 Teto elevatdrio hidraulico manual O

Fonte de alimentacdo USB de 24V 0

Sistema de nivelamento eletronico

Dois sensores longitudinais por contato MOBA O

Sensores longitudinais digitais sem contato MOBA

Big Sky MOBA

**IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuragdo padrao de fabrica inclui o tanque de combustivel cheio e operador de 75 Kg s H AN T UI
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponiveis para este modelo

As especificagdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais > BRASIL
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br




ESPECIFICACOES TECNICAS
SPS45-Cé

Parametros (mm)

Distancia entre a roda guia e a roda dentada 2615
Largura total 4675
Largura da maquina 1900
Distancia entre esteiras 1330
Largura da esteira 260
Altura total da maquina 3745

Comprimento total da maquina 6000

*IMPLEMENTOS OPCIONAIS ORIGINAIS SHANTUI

Peso operacional na configuragdo padrao de fabrica inclui o tanque de combustivel cheio e operador de 75 Kg s HAN T UI
Consulte o revendedor autorizado SHANTUI para outros opcionais disponiveis para este modelo

As especificagdes estdo sujeitas a alteragdes sem aviso prévio. As fotos podem incluir opcionais
Consulte-nos em www.shantuidobrasil.com.br




’  Ficou om diividas? .

Quer saber mais sobre o equipamento,
implemento ou pecas?

Pecas
(47) 9 9715-0194 | pecas@shantui-br.com

Caxias do Sul
Rua Pedro Dani, 6060, esquina Leonardo Pedro Maria Cemin.
CEP 95110-327 Desvio Rizzo, Caxias do Sul, RS
(54) 3196-6647 e (54) 3698-9565 | rs@shantui-br.com

Joinville
Rua Oscar Alfredo Julio Bohn, 3340
Joinville, SC - CEP 89233-192
(47) 3511-6279 | sc@shantui-br.com

Chapeco
Em Cordilheira Alta, na Rodovia BR-282 no Km 538
proximo a DAF Caminhdes
CEP 89.819-000
(49) 3190-0084 | chapeco@shantui-br.com

Regiao Metropolitana de Curitiba
Rua Princesa lzabel, 99 - Ouro Verde
Campo Largo - PR. CEP: 83.606-280
(41) 3798-9797 | pr@shantui-br.com

Sao Paulo
Rua: Akio Umeda, 165 - Centro Empresarial
Indaiatuba - SP - CEP: 13.347-432
(11) 5192-7052 | sp@shantui-br.com

SHANTUI

Shantui Brazil @shantui.br > BRASIL



